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INSTRUKCJA OBSŁUGI – URZĄDZENIE DESTYLACYJNE ELEKTRYCZNE 

1. Wprowadzenie 
Urządzenie destylacyjne elektryczne przeznaczone jest do destylacji cieczy, takich jak woda, hydrolaty czy olejki eteryczne. 

Urządzenie pozwala na precyzyjną kontrolę procesu dzięki zastosowaniu elementów grzewczych oraz systemu chłodzenia. 

Niniejsza instrukcja zawiera zasady bezpiecznego użytkowania, montażu, czyszczenia i konserwacji urządzenia. 

2. Opis techniczny urządzenia 
Urządzenie składa się z: zbiornika (kotła), głowicy destylacyjnej, kolumny, chłodnicy, przewodów doprowadzających wodę 

chłodzącą, elementów grzewczych, czujników temperatury oraz zaworu odpływowego. 

Zasada działania polega na podgrzewaniu cieczy w zbiorniku, odparowaniu składników lotnych, a następnie ich skropleniu w 

chłodnicy i odbiorze w postaci czystego destylatu. 

3. Zasady bezpieczeństwa 
• Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do destylacji cieczy spożywczych lub technicznych, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Nie należy stosować urządzenia do nielegalnej produkcji alkoholu etylowego przeznaczonego do spożycia. 

• Nie dotykać gorących elementów w trakcie pracy – ryzyko oparzenia. 

• Nie zamykać całkowicie układu – para musi mieć swobodny odpływ. 

• Urządzenie ustawić na stabilnej, odpornej na ciepło powierzchni. 

• Zapewnić wentylację pomieszczenia i unikać otwartego ognia w pobliżu. 

• W modelach elektrycznych używać gniazdek z uziemieniem. 

• Przed każdorazowym użyciem sprawdzić szczelność i stan uszczelek. 

4. Montaż i przygotowanie do pracy 
1. Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i nieuszkodzone. 

2. Zamontuj kolumnę na zbiorniku, stosując odpowiednie uszczelnienia. 

3. Podłącz przewody wodne do chłodnicy. 

4. Zamontuj czujniki temperatury w przewidzianych miejscach. 

5. Upewnij się, że zawór odpływowy jest zamknięty przed napełnieniem zbiornika. 

6. Podłącz urządzenie do zasilania, ale nie uruchamiaj przed napełnieniem cieczą. 

5. Użytkowanie urządzenia 
1. Napełnij zbiornik cieczą do maksymalnie ¾ jego pojemności. 

2. Zamknij pokrywę i upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne. 

3. Uruchom źródło grzania i obserwuj temperaturę. 

4. W momencie rozpoczęcia skraplania w chłodnicy, odbieraj destylat do czystego pojemnika. 

5. Po zakończeniu procesu wyłącz grzanie i odczekaj, aż urządzenie wystygnie przed demontażem. 

6. Czyszczenie i konserwacja 
Po każdym użyciu urządzenie należy dokładnie umyć i wysuszyć. Nie stosować agresywnych środków czyszczących mogących 

uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej. Okresowo należy sprawdzać stan uszczelek, przewodów i połączeń gwintowych. W 

razie potrzeby wymienić zużyte elementy. 



7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 
• W razie wycieku lub przegrzania natychmiast wyłącz źródło ciepła. 

• W przypadku pożaru alkoholu – użyj gaśnicy proszkowej lub CO₂, nigdy wody. 

• W razie porażenia prądem – odłącz urządzenie od zasilania i wezwij pomoc. 

• Przy oparzeniu – schładzaj miejsce zimną wodą i skontaktuj się z lekarzem. 

8. Przechowywanie i transport 
Po zakończeniu pracy urządzenie należy opróżnić, umyć i wysuszyć. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od 

wilgoci i źródeł ciepła. Na czas transportu zabezpieczyć przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

9. Utylizacja 
Elementy metalowe urządzenia należy przekazać do punktu recyklingu złomu. Elementy gumowe i silikonowe oddać do 

selektywnej zbiórki odpadów. Nie wylewać resztek cieczy do kanalizacji – zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

10. Gwarancja i serwis 
Urządzenie objęte jest gwarancją producenta, pod warunkiem użytkowania zgodnie z niniejszą instrukcją. Gwarancja nie 

obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, przeróbek konstrukcyjnych, czy stosowania nieoryginalnych 

części zamiennych. W razie wątpliwości lub awarii należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 


