Karta techniczna produktu

1. Informacje ogodlne:
Nazwa produktu: Obrecz nierdzewna z otworami.

Przeznaczenie: Wykorzystanie w budowie koszy, pras koszowych, stotow,

krzeset, pétek czy regatéw, szczegdlnie w srodowiskach wymagajacych odpornosci na korozje

Do mocowania oston, siatek ochronnych czy wspornikéw dla roslin. . -
Jako elementy konstrukcyjne w projektach DIY czy artystycznych. ‘ -

Typ: Obrecz nierdzewna @
Model: OB255/2, OB255/3 OB305/2, OB305/3 OB325/3, OB350/3 , OB380/3
Materiat: Stal nierdzewna OH18N9/1.4301

(odporna na wysokie temperatury, korozje).

Srednica zewnetrzna (opcje) - 255mm, 305mm, 325mm, 350mm, 380mm
Grubosc blachy (opcje) —2mm, 3mm

Wysokos¢ obreczy (uzalezniona od $rednicy) — 25mm, 27mm, 30mm, 35mm

Srednica otworéw —4mm, 5mm
Wykonczenie - powierzchnia gtadka, wykoriczona metodg szlifowania.

2. Charakterystyka:

Wykonana z materiatéw odpornych na korozje — stal nierdzewnaOH18N9/1.4301

(Wtasciwosci stali 1.4301 - Stal nierdzewna kwasoodporna o wysokiej odpornosci na korozje.

Dzieki odpornosci na dziatanie korozji atmosferycznej, roztwordw alkalicznych,

stabych kwasow oraz produktéw zywnosciowych stal znajduje szerokie zastosowanie w urzgdzeniach przemystu spozywczego
i przemystowego. Stosowana w czesciach urzagdzen przemystowych, zbiornikach, rurociggach).

Gtadka powierzchnia utatwiajgca czyszczenie i zapobiegajgca gromadzeniu sie bakterii.

Stal nierdzewna jest fatwa w czyszczeniu i odporna na mikroorganizmy, co czyni jg idealng do proceséw
wymagajacych wysokiej sterylnosci.

3. Instrukcja uzytkowania:

Przed pierwszym uzyciem/montazem doktadnie umy¢ obrecz odpowiednim srodkiem czyszczgcym.
Montaz przeprowadzi¢ wg ustalonej technologii montazu np. (wkrety, nity, kotwy)
Przechowywac w suchym miejscu, z dala od agresywnych chemikaliow.

Chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i montazu.

4. Producent: F.P.H.U ART-WIN ul. Kasztanowa 5 38-480 Klimkowka Tel. 785 241 564
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