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Procedura postępowania w razie wykrycia zagrożenia dla rusztu ze stali nierdzewnej 
 

1. Natychmiastowe działania 

Dokładnie sprawdź, na czym polega zagrożenie (np. uszkodzenie mechaniczne, odkształcenie, korozja, 

nadmierne nagrzanie, destabilizacja trójnogu). 

Jeśli zagrożenie może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników (np. ryzyko przewrócenia się 

trójnogu lub złamania rusztu), natychmiast przerwij użytkowanie. 

Usuń potrawy i żar z rusztu, aby zminimalizować ryzyko poparzenia. 

W razie potrzeby schłodź ruszt i inne elementy, które są gorące. Użyj wody lub poczekaj, aż wystygną, 

aby bezpiecznie je dotknąć. 

2. Działania naprawcze lub wymiana  
Sprawdź, czy na ruszcie występują: 

Pęknięcia lub uszkodzenia spoin. 

Odkształcenia wpływające na stabilność. 

Ostre krawędzie mogące być niebezpieczne. 
W przypadku trójnogu oceń: 

Stabilność nóżek. 

Wytrzymałość łańcucha lub linki podtrzymującej ruszt. 

Stan mechanizmu regulacji wysokości. 

W razie potrzeby użyj rękawic ochronnych. 

Działania naprawcze: 

Oczyść elementy ze spalonego tłuszczu i rdzy. 

Napraw mechaniczne usterki, takie jak poluzowane śruby. 

W przypadku poważnych uszkodzeń, wymień uszkodzone elementy na nowe (np. ruszt, łańcuch, 

części trójnogu\ grilla). 

Skonsultuj się z serwisem lub specjalistą, jeśli naprawa jest skomplikowana. 

3. Kontrola i zapobieganie 

Regularnie czyść ruszt po każdym użyciu, aby uniknąć gromadzenia się tłuszczu i zabrudzeń. 

Przechowuj sprzęt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji. 

Kontroluj stan techniczny przed każdym użyciem. 
Ponowne użytkowanie: 

Ruszt i trójnóg można ponownie używać wyłącznie po upewnieniu się, że są w pełni sprawne i 

bezpieczne. 

Pamiętaj, że kluczowe jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników i osób w pobliżu ogniska lub grilla. 


